








Kastengrößen PUKA II:
240 x 220, 240 x 2501, 300 x 250, 300 x 280, 365 x 250, 365 x 280

Kastengrößen PUKA II-K:
230 x 250, 270 x 250, 270 x 280, 335 x 250, 335 x 280

PUKA II und PUKA II-K Blendrahmenstabilisierung
Statikprofil

WDVS Monolitisch Aus Stahl









Kastengrößen PUKA II RA:
240 x 2601, 300 x 260, 300 x 290, 365 x 260, 365 x 290

Kastengrößen PUKA II RA-K: 230 x 260, 270 x 290

PUKA II RA und PUKA II RA-K Blendrahmenstabilisierung

WDVS Monolitisch







Gebördelte Lamelle (GL 60 und 80) Dreibogenlamelle (DBL 70 und 85)

Comfort- und Designlamelle (CDL 70) Z-Lamelle (ZL 81)

• Behänge serienmäßig vormontiert
• Lamellen aus Aluminium
• Marken-Raffstoremotore inkl. Hirschmann-Kupplung
• Viele Standard- und Sonderfarben
• Witterungsbeständige und langlebige Aufhängung
• Werkzeugloser Aufzugsbandtausch möglich



Kastengrößen PUKA II RS:
240 x 2601, 300 x 260, 300 x 290, 365 x 260, 365 x 290

Kastengrößen PUKA II RS-K: 230 x 260, 270 x 290

PUKA II RS und PUKA II RS-K Blendrahmenstabilisierung

WDVS Monolitisch





Lamellentyp ►
Lamellenfarbe▼ CDL 70 ZL 81 DBL 85 DBL 70 GL 80 GL 60

Lichtgrau ~ RAL 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grau ■ ■ ■ ■ ■ ■

Graualuminium ~ RAL 9007 ■ ■ ■ ■ ■

Anthrazitgrau ~ RAL 7016 ■ ■ ■ ■ ■ ■

DB 703 ■ ■ ■ ■ ■

Verkehrsweiß ~ RAL 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Reinweiß ~ RAL 9010 ■ ■ ■ ■ ■

Perlweiß ~ RAL 1013 ■ ■ ■ ■ ■

Cremeweiß ■ ■ ■ ■ ■

Weißaluminium ~ RAL 9006 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Beige ■ ■ ■ ■ ■

Sarotti ■ ■ ■ ■ ■

Mittelbronze ■ ■ ■ ■ ■

Silber – matt gebürstet* □□

Bronze – matt gebürstet* □□

Dunkelgrau – matt gebürstet* □□

RAL – NCS □□ □□ □□ □□ □□

Kunststoff-Panzer K-37 / K-52 Aluminium-Panzer A-37 / A-52

Standardfarben Standardfarben

Sonderfarben auf Anfrage











Fenster
Türen
Wintergärten
Insektenschutz
Rollläden
Fassaden


